= Schlauchverbinder 40mm
B Schlauchverbinder 25mm
® Befestigungshaken
Befestigungsschrauben

Roth HelioPool
Schwimmbadverschaltung
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B Gespeicherte Wirme filr eine
verldangerte Badesaison

Mit dem Roth HelioPool® werden angeneh-
me Wassertemperaturen tber die ganze
Badesaison erreicht. Diese kann sogar
verlangert werden, da der Roth HelioPool®
Absorber Warme speichert, die bei sinken-
den Temperaturen genutzt werden kann.

® Was wir fir Sie tun knnen?
Ihre Energiekosten mit einem langjahrig

ser-Erwarmung senken.
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Weinmann GmbH
TREND POOL
FrankenstraBe 6
63776 Mombris

Tel: +49 (0) 6029 /99303 - 0
Fax: +49 (0) 6029 /99303 - 29

Web:  trend-pool.de
eMail:  tp@weinmann.gmbh

bewdhrten System fUr die Schwimmbadwas-

B Energieeffizient
Beispiel Freibad Arnstorf

In einem Freibad in Arnstorf, SOddeutsch
land konnten durch den Einsatz des Roth
Schwimmbadabsorbers HelioPool® hereits
deutliche Einsparungen erreicht werden:

Schwimmbadgrtie/-inhalt: 1000 m3

Roth HeliaPool®; 142 5tlick (ca, 315 m?)
installierte Absorberleistung: 221 kW
Energigeinsparung: 16.000 Liter Heizdlf|ahr
Einsparung CO*Ausstol: 42,64 1

B Hinweise zur Auslegung

Die Letstungswerte des Absorbers kénnen
nicht mit einem verglasten Kollektor mit
Warmeddmmung verglichen werden. Da es
sich bei dem HelioPool® um einen unver-
glasten Absorber ohne Riickwanddidmmung
handelt, ist der Leistungswert des Absorbers
van der zu erwartenden Windgeschwindig-
keit abhangig,

Einweiterer wichtiger Punkt bei der Ausle-
gung einer Absarberanlage jst die Angabe
einer Abdeckung des Schwimmbeckens for
die Nacht, da der Einfluss auf die Auslegung
erheblich ist.

Als iberschldgige Mengenermittlung fiir Mit
teleuropa bei nicht abgedeckren Schwimm-
badern gilt folgende Faustregel:
Absorberflache = 0,7 x Fliche der Schwimm-
badoberfliche

Energiesysteme

Solarsysteme

Die wirklich einfache Solarlosungen
mit nur einem Absorber
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Roth Schwimmbadabsorber HelioPool®
fiir direkte solare Schwimmbadwasser-Erwdrmung im Durchlaufprinzip

> nur ein Absorbertyp
> optimale AbsorbergroBen

> horizontale und vertikale Montage

> hoher Wirkungsgrad

> vollflachig durchstrémt,
frostsicher* und begehbar

> hochwertiges PE-HD

»> geringer Druckverlust

> direkter Durchfluss von
Schwimmbadwasser

> umfangreiche
Roth Garantieleistung

B Schwimmbadwasser umweltfreundlich
und wirtschaftlich mit der Sonne erwér-
men

Als Spezialist in Kunststoffverarbeitung
entwickelte Roth den Schwimmbadabsorber
Roth HelioPool® aus hochwertigem High
Density-Polyethylen (PE-HD), Er eignet

sich zur umweltfreundlichen und energie-
sparenden Erwdrmung von Schwimmbad-
wasser im Durchlaufprinzip. Mit nur einem
Absorbertyp kinnen alle Montageanwen-
dungen realisiert werden, da acht variable
Abgange am Absorber vorhanden sind. Eine
einfache Montage ist somit garantiert.

Cobc-Verfahren (weischichtighkeit)

2,22

1, 2m°

Der Roth HelioPool® zeichnet sich durch sei-
ne optimalen AbsorbergriiBen von 1,2 m2 und
2,22 m2 sowie durch einen hohen Wirkungs-
grad aus. Er wird vollflachig durchstromt, ist
frostsicher*, begehbar und eignet sich fir
den direkten Durchfluss von Schwimmbad-
wasser. Die spezielle Absorberkonstruktion
mit idealer Wandstarke gewdhrleistet einen
geringen Druckverlust. AuBerdem sind die
beiden AbsorbergroBen einfach zu kombi-
nieren.

B Kostengiinstige Losung

Die Mutzung solarer Energie durch
Schwimmbadabsarber ist eine wirtschaftli-
che Ldsung fir die Schwimmbaderwarmung.
Die Anschaffungskosten amortisieren sich in
kurzer Zeit.

B Einzigartig

Das in der Fertigung angewandte CoEx-
Verfahren bewirkt einen zweischichtigen
Materialaufbau des Absorbers mit unter-
schiedlichen Werkstoffeigenschaften.
Daraus resultieren eine hohe Stabilitat

und Witterungsbestandigkeit, sowie aine
dauerhafte UV-Resistenz, was die Langlebig-
keit des Schwimmbadabsorbers HelioPool®
garantiert. Das Material ist frostsicher* und
begehbar.

* Frostsicher in Kombination mit Frostechutzmittal.
Ohne Einsatz von Frostschutzmittel ist der
Rath Schwimmbadabsorber HelioPool® bei Frostgefahr
zu entleeren.

Roth Schwimmbadabsorber HelioPool®

flexible Anwendung

Freibad Niedereisenhausen, Deutschland

B Nur ein Modell fiir alle
Anschlussarten

|eder Absorber besitzt acht Anschlilsse
(vier Sthck mit 25 mm und vier Stiick mit
40 mm), die je nach Anschlussart variabel
belegt werden kinnen, somit ist nur eine
Ausflihrung notwendig,

W Alles aus einer Hand

Roth bietet ein komplettes und montage-
fertiges System inklusive Roth Befesti-
gungsset flir die Montage auf dem Dach,
den zugehtrigen Verbindungssets und Roth
Solarregelung SW.

B Befestigungsarten des Roth HelioPool®

Flachdachmontage

Montage auf
ebener Freifldche

LBnge [mm]

Breste [mm]
Hihe [mm]
Bruttafliche [mf]
Gewicht [kg]
Follmenge [(]

Verbindungen

Profdruck kurzzeitiz [har]
max, Betriebsdruck [bar]
Material

Anzahl an Absorbern for
hoiizontale Verbindung (max.)

Arzahl an Absorbern fif
wertikale Verbindung (max.)

Sanderkonstruktion/
Freiaufstellung

Schragdachmontage

d
d

Roth Solarregelung SW
die optimale Steuerung fiir Thre Anlage

B Roth Solarregelung SW (36225-5olar)

2000 1090
1100 Die Roth Solarregelung SW dient zur wenn nur eine Temperaturdifferenzregelung
3= einfachen Temperaturdifferenzregelung. Sie benttigt wird, z. B. Schwimmbadregelung
212 L2 hesitzt kein Display zur Temperaturanzeige.  mit Roth HelioPool®, Standard-Solarsystem
14 85 Die Einstellungen werden tber DIP-Schalter  mit einem Speicher oder Ricklaufanhebung.
16 8

und Potentiometer vorgenommen. Die Rege-  Es kiinnen zwei Temperatursensoren
lung kann immer verwendet werden, PT 1000 angeschlossen werden,

B, davon &4 Stuck mit 40 mm und & Stock mit 25 aom Durchmesser.
|e nach Verbindungsmethode der Absorber zu verwenden.

3 B 3-Wege SOLAR Kugelhahn (69927)
1201
PEHD (schwarz} 3-Wege SOLAR Kugethahn 54 230V mit

B integriertem Druckausgleichssystem durch

Bohrungen in der T-Kugel und im Druckring
i

Betrieh mit eigener Pumpe und Roth Solaregelung SW,  Betrieb mit Schwimmbadpumpe und Gher Roth 3-Wege-  Betrieb mit eigener Pumpe, Schwimmbadpumpe und
Verrohrung unabhangig vom Filterkreislauf Umschaltventil in Kombination mit der Roth Solar Roth Solarregelung SW in den Filterkreislauf i ntegriert
regelung SW

Montage auf
schrager Freiflache ‘
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